Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, I"Jberwachungs— und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2347/1 - 2019

Hiermit wird gemaf Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs. 4, Satz 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze warmebehandelt
Nenndurchmesser 10 bis 40 mm

der Firma Metallurgical Plant Tyumen Electrosteel,
branch of UMMC-Steel Corporation
Staryy Tobolskiy Trakt (erster Kilometer) 21
RUS - 625014 Tyumen, Region Tyumen

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 9/61

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in de

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusétzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 14.02.2024

Miinchen, 15.02.2019

Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




